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Grundschule Radebeul-Naundorf 
Turnhalle - Akustikmaßnahmen

Große Kreisstadt Radebeul
Stadtbauamt, SG Hochbau

Pestalozzistraße 6, 01445 Radebeul

1:100

A1

Fr. von Berg

Art der ÄnderungIndex Datum Name

Hinweis:
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße. 
Die Höhenangabe bezieht sich auf OK FFB.
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor Ort zu prüfen!
± 0.00 = 108.75m NHN (FFB EG Halle)

ca
. 4

,8
0

ca. 2,10 1,80 1,20 1,80 1,20 1,80 ca. 2,10
60 60 60 60 60 60 60 60 60

20 70 70 20

±0.00

+0.70

13
,2

9

0,
38

4,
25

2,
36

6,
30

0,70
3,96

13
,2

9

0,
38

4,
25

2,
36

6,
30

OK Prallschutz 
(textil) 

= +2,47m
Bühne

Turnhalle

Deckeunterseite 
Rabitz verputzt

Zugband -Dachtragwerk-

755 1,63 1,13 60 1,175 2,70 4,03

82 1,50 3,115 2,40 86 3,325

1,80 1,20 1,80 1,20 1,80 ca. 2,10
60 60 60 60 60 60 60 60 60

ca.12 m²
Ballfangnetz

CD-Grundprofil UHD, 
Achsabstand 700 mm

CD-Tragprofil UHD, 
Achsabstand 600 mm

Unterkonstruktion gem. Statik-Pos.02:
Querträger aus 2 x U200 mit 
Auflagerplatten 180/180/5 

Akustikdeckensegel Heradesign 
Sonic Modular mit 50mm 
Mineralfaserauflage und seitlich
umlaufender Holzlattung 
mind.30/60mm

Längsträger gem. Statik Pos01:
MSHQ 0-3.2,
alternativ KVH Fichte 12/12 cm 

Auflagernische 
B/H/T  25/26/30 cm 
für Querträger stat. 
Pos 02 herstellen, 
stirnseitig 5 cm 
Styrodur einsetzen
und Nische nach 
Einbau des 
Querträgers mit 
Dämmstoff 
ausstopfen, 
zusetzen und 
verputzen.

Auflagernische 
B/H/T  25/26/30 cm 
für Querträger stat. 
Pos 02 herstellen, 
stirnseitig 5 cm 
Styrodur einsetzen
und Nische nach 
Einbau des 
Querträgers mit 
Dämmstoff 
ausstopfen, 
zusetzen und 
verputzen.

Empore

OK Prallschutz 
(textil) 

= +2,47m

Deckeunterseite 
Rabitz verputzt

Zugband -Dachtragwerk-

108.3108.4 108.4 108.3 108.4 108.2
108.3

108.36108.38

108.47

Turnhalle

BBAbstreter

Si
tz

ba
nk

Si
tz

ba
nk

SitzbankSitzbank

Abstreter

108.36

108.36 108.35

108.38

Bo
rd

OK FFB 108.74
= ±0.00

SD

SD108.4

108.4
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5 445
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1,60

45 1,59
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1,
51

26
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01

14 1,01 885 10 8 885

26
1,

01
14

14 1,01 1,71 885 11 10 885

1,58 25 89

2,41 25 4,12

ca.8,20 ca.7,20 ca. 4,60

12
,0

05

8,175 7,145 3,625 99

15,60

1,
80

PuMi-Raum

2,06
6,454
1,800

Linoleum
Anstrich
Anstrich

 m2

5 m
 m

51,71
37,799

2,820

Anstrich
 m2

5 m
 m

1.Hilfe

6,30
10,612

2,840

003
FB: PVC
WB: Anstrich

AnstrichDB: 
NRF: 
RU: 
RH: 

 m2

5 m
 m

Beh.-WC/UKL

10,51
13,549
2,550

017
FB: Fliesen R10
WB: Fliesen/Tapete
DB: UHD/Anstrich
NRF: 
RU: 
li.RH: 

 m2

 m
 m

Turnhalle m.Bühne

260,88
018
NRF:  m2

Treppe

6,53
006
NRF:  m2

+0.03

+0.03

0.00

± 0.00

+0.70

+0.03

+0.04

+0.02

+0.03

0.03

+0.03+0.03+0.04

-1.69

RHB 2.91

+0.02

RH 2.84RH 2.82

RH 2.82

RH 4.53

+0.03

RH 6.60

RH 2.90

RHB 2.89 RH 2.89

+0.02
RHB 2.90

RHB 2.91

RH 2.89

RH 2.90RHB 2.90RH 2.88

RH 5.19

0.00
RH 2.84

RH 2.82
+0.03

± 0.00 ± 0.00

Bühne

RH 1.80

5,75 0,38 0,80 0,83 0,86 3,26 5,00 2,10 4,93 3,44 1,13 1,88
0,74 0,62 0,74 0,61 0,74 0,62 0,74 1,78 0,74 1,28
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BRH 1,33 BRH 1,11

BRH 1,11
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25,0cm
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1,
27

x1
,4

3
1,

30
x1

,4
3

1,
30

x1
,5

8
1,

30
x1

,5
8

1,00x0,80

0,98 x 0,65

1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77 1,00x2,77

vorh. Lüftungsöffnungen
bxh=35x70cm
oberhalb d. Prallwand

vorh. Lüftungsöffnungen
bxh=70x35cm
oberhalb d. Prallwand
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Spannrichtung
Holzbalkendecke
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Schnitt B
-B

Schnitt B
-B

Schnitt C
-C

Schnitt C
-C

Deckensegel 1,8*15,60 

Deckensegel 1,8*15,60 

Deckensegel 1,8*15,60 

Wandabsorber

Teilschnitt

1,
00

2,
13

5
1,

00
2,

13
5

D D

D D

D D

D

D

D

885 10

88
5

62

885 10

1,
05

88
5

13
5

35
3,

23
17

3,
14

12
5

3,
17

2,
10

1,
80

1,
20

1,
80

1,
20

1,
80

2,
10

4,60 13,25 ca. 2,175

8,28 7,095 4,635

2,40 3,61 7,09 2,50

1,
80

4,595 3,70 3,50 3,70 ca. 4,525

Flur

3,70
9,222
2,610

103
FB: PVC
WB: Anstrich

AnstrichDB: 
NRF: 
RU: 
RH: 

 m2

 m
 m

Empore

29,02
30,768

3,460

107
FB: Dielung
WB: Anstrich

AnstrichDB: 
NRF: 
RU: 
RH: 

 m2

5 m
 m

(Turnhalle)

RH 2.61

RH 2.61

RH 2.61

RH 2.61

RH 2.61

+3.19

+3.19

+3.19

3.12

RH 3.46

+3.19

+3.13+2.11

H 1.64 H 1.67
T o n n e n g e w ö l b e T o n n e n g e w ö l b e

T o n n e n g e w ö l b e
T o n n e n g e w ö l b e

RH 2.41

BR
H 

0,
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0 ,
8 0

BRH  0 , 7 8
BRH  0 , 7 8

BRH  0 , 7 8

3,58
5 ,98

3 ,57

3,
25

5,
52

3,
25

0,68
1,98

1,60
4,40

0,10
1,07

2,00
0,68

4 , 46
0 ,08

2 ,98
0 ,08

2 ,49
0 ,86

1 ,05

B R H  
0 , 8 3

B R H  
1 , 2 0 B R H  0 , 3 7

1,20
1,20

2,49
0 , 80

1,44
0,80

0,80
0,80

1,44

0 , 6 2 0 , 6 2

0 , 9 4 x
1 , 4 3

0 , 7 0  x  0 , 5 4

0 , 9 5 x 0 , 8 5

1,
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8
1 ,
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x1
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T3
0R

S

DL

DS

2,
13

5

IT1-06

IT1-05

IT
1-

04

IT1-03

IT
1-

02

Fe
-1

03

Fe-102

Keine Nutzung
als Aufenthaltsraum, 
2. RW fehlt!

Schnitt A-A

Schnitt B
-B

Schnitt A-A

Schnitt B
-B

Schnitt C
-C

Schnitt C
-C

KB

KB

KB

KB

KB

HUZ

HUZ

HU
Z

Fe
-1

04

Fe-105

Fe-101

IT1-01

HUZ

1,20

1,
20

1,20
2,20
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20

2,01

2,01

2,
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2,01
(2,06) 
RFB 

(2,06) 
RFB 

(2,06) 
RFB 

(2,06) 
RFB 

(2
,0

6)
 

R
FB

 

Wandabsorber 
Emporenwand
ca. 6 m²

Wandabsorber 
Emporenwand
ca. 6 m²
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Deckensegel 1,8*15,60 /
Raster 0,60 x 1,20 m

Maßabstände vor Ort überprüfen!

Wandabsorber 
Brüstung Empore
ca. 12 m²

Teilschnitt

Ballfangnetz

Deckensegel 1,8*15,60 /
Raster 0,60 x 1,20 m

Deckensegel 1,8*15,60 /
Raster 0,60 x 1,20 m

Einbaumöglichkeit 
Deckenbeleuchtung 0,60 *
0,60 m prüfen!

Pos. 02
2xU-200x75

Stahlseil mit Spannschloss 
gemäß Statik.

Stahlseil mit Spannschloss 
gemäß Statik.

Ballfangnetz im 
Bestand.

Spannrichtung 
Ballfangnetz.

Pos. 01:
MSQ 60-3.2 
alternativ 
Pos 01a: 
NHC24 12/12

Pos. 01:
MSQ 60-3.2 
alternativ 
Pos 01a: 
NHC24 12/12

Pos. 01:
MSQ 60-3.2 
alternativ 
Pos 01a: 
NHC24 12/12

885 10

6,01 7,09 2,50

15 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 15

ca. 2,25 2,35 3,70 3,50 3,70 2,35 ca. 2,20

BRÜSTUNG EMPORE:
Wandabsorber 
Heradesign Fine mit 50mm 
Mineralfaserhinterlegung
Wandabstand 200 mm

BallfangnetzCD-Tragprofil UHD, 
Achsabstand 600 mm

Akustikdeckensegel Heradesign 
Sonic Modular mit 50mm 
Mineralfaserauflage und seitlich
umlaufender Holzlattung 
mind.30/60mm

Grund-
lattung 6/5cm

Unterkonstruktion gem. Statik-Pos.02:
Querträger aus 2 x U200 mit 
Auflagerplatten 180/180/5mm 

Längsträger gem. Statik Pos01:
MSHQ 0-3.2,
alternativ KVH Fichte 12/12 cm 

Ballfangnetz 
im BestandStahlseil mit 

Spannschloss 
gemäß Statik.

Stahlseil mit 
Spannschloss 
gemäß Statik.

CD-Grundprofil UHD, 
Achsabstand 700 mm

Unterkonstruktion 
Wandabstand

Trag-
lattung 6/5cm Turnhalle

Flur

Flur

Bühne

-2.80

+0.025
±0.00

+0.70

+3.12+3.13

+7.25

+12.90

0,
71

0,
20

4,
98

0,
70

2,565 2,645

2,68
0,78

0,28

0,35
2,47

OK Prallschutz = +2,0m

Empore

2xHEA 140

2xHEA 220
ausgemauert und verputzt

Laufschiene

Einbau eines Schwingtores mit textilem Prallschutz
Gummischutzleiste

+2,60

Zugband -Dachtragwerk-

VERSCHLUSS SEITLICHE 
EMPORENÖFNUNG:
Wandabsorber 
Heradesign Fine 
mit 50mm 
Mineralfaser-
hinterlegung
Wandabstand 200 mm

BRÜSTUNG EMPORE:
Wandabsorber 
Heradesign Fine mit 50mm 
Mineralfaserhinterlegung
Wandabstand 200 mm

Grund-
lattung 6/5cm
Abstand  70 am

Stahlseil mit 
Spannschloss 
gemäß Statik.

Traglattung 6/5cm
Abstand 50-60 cm

BalfangnetzUnterkonstruktion 
Wandabstand
6x5 cm

Unterkonstruktion 
Wandabstand
11x8 cm

+0.025

+3.12

2,645

0,28

Empore

Gummischutzleiste

+2,60

ca.12 m²

Wandabsorber 20 Platten 600 x 1000mm im 
Bereich - Brüstung Empore

Empore

OK Prallschutz (textil) = +2,47m

Wandabsorber 
Emporenwand
ca. 6 m²

Wandabsorber 
Emporenwand
ca. 6 m²

Wandabsorber 
Brüstung Empore
ca. 12 m²

Wandabsorber: 
10 Platten 600 x 600mm/
  5 Platten 600 x 1200mm
 im Bereich - Öffnung

Wandabsorber: 
10 Platten 600 x 600mm/
  5 Platten 600 x 1200mm
 im Bereich - Öffnung Empore

BRÜSTUNG EMPORE:
Wandabsorber 
Heradesign Fine mit 50mm 
Mineralfaserhinterlegung
Wandabstand 200 mm

Stahlseil mit 
Spannschloss 
gemäß Statik.

Unterkonstruktion 
Wandabstand
6x5 cm

Traglattung 6/5cm
Abstand 50-60 cm

Grund-
lattung 6/5cm
Abstand  70 am

Unterkonstruktion 
Wandabstand
11x8 cm

+0.025

+3.12

2,645

Empore

2xHEA 140

Laufschiene

Einbau eines Schwingtores mit textilem Prallschutz

Gummischutzleiste

+2,60

Wandansicht West

Wandansicht Ost

Grundriss Erd-/ Obergeschoss / 
Schnitte

von Berg

18.04.2024

Wandansicht Süd - Ausschnitt

Schnitt B-B

Schnitt C-C
Ansicht Empore

Dachtragwerk schematisch der 
Konstruktionszeichnung 
vom Februar 1971/ Dezember 1980 entnommen

101

Schnitt A-A
TeilschnittE

Grundriss 
Obergeschoss

Grundriss 
Erdgeschoss

Aufteilung 
Wandabsorber


